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FEATURES:  
·  Hochwertiges Vollaluminium-Gehäuse 
·  Herausklappbarer Tragegriff in der Front 
·  Perfekte und leise Systemkühlung durch 22 cm großen, blau beleuchteten und 

regelbaren Lüfter im Deckel 
·  Herausziehbarer Mainboardschlitten für einfache Montage 
·  Herausnehmbarer Festplattenkäfig 
·  Blau beleuchtete Temperaturanzeige 
·  Insgesamt 5 Laufwerksschächte 
·  Eingebauter 120mm Lüfter hinten, 80mm Lüfter vorne optional 
·  Zwei Acrylfenster an den Seiten 
·  Für Micro ATX Mainboards (4 PCI-Slots) 
·  XL-Länge: Geeignet für Standard PS/2 Netzteile wie Tagan oder Seasonic 
·  2x USB 2.0, 2 x Audio und ein IEEE 1394 Firewire Anschluss sind integriert 
·  Schadstofffrei gemäß RoHS Richtlinien 

TECHNISCHE DATEN  

Anzahl der 5,25" Schächte 
Anzahl der 3,5" Schächte 

Kühlung 
Mitgelieferte Lüfter 

 Lüfter optional 
Seitenfenster 

Karteneinbauschächte 
Zusätzliche Anschlüsse 

Unterstützte Mainboards 
Netzteil (optional) 

Zubehör 

2 
1 x extern, 2 x intern 
 
1 x 220 mm regelbarer Lüfter im Deckel, 1 x 120 mm Lüfter hinten 
1 x 80 mm vorn 
2 
4 
USB 2.0, 2 x Audio, 1 x IEEE 1394 Firewire vorn 
Micro ATX 
PS/2 Standard 
Diverse Schraubensets, Piezolautsprecher, vier Gummifüße 

 
LOGISTISCHE DATEN  

Artikel-Nr. 
Marke 

Artikelbezeichnung 
Anzahl pro Container 

Stück pro Palette 
Gewicht netto 

Gewicht brutto 
Abmessungen netto (B×H×T) 

Abmessungen brutto (B×H×T) 
Zolltarifnummer 

Gehäusematerial 
Frontmaterial 

Gehäusefarbe 
Frontfarbe 

EAN-Barcode 
Herkunftsland 

12455 
EAR888-62976468 
CS- Blockbuster ������
580/ 20”HC, 1360/ 40”HC 
28 
2,94 kg 
4,24 kg 
285 mm x 385 mm x 260 mm 
345 mm x 460 mm x 320 mm 
84733090 
1,0 mm Aluminium 
Kunststoff  
Schwarz 
Schwarz 
4250078102175 
VR China 

 

Front: 2x USB 2.0,  
2x Audio und 
Firewire 

Mainboardschlitten: 
Einfache Montage 

Rückwand: PS/2 
Netzteilrahmen und  
120mm Lüfter 

Interner  
Festplattenkäfig 

 

 

Temperatur-
anzeige 

  

Das neue Blockbuster �����  Vollaluminium Gehäuse, welches mit 2,94 kg zu den echten Leichtgewichten gehört,  hat an der Frontseite einen 
herausklappbaren Tragegriff, um das Gehäuse einfach und bequem zu transportieren. Herausziehbare Mainboardschlitten sowie Festplattenkäfig 
ermöglichen eine schnelle und einfache Installation der empfindlichen Komponenten. In der Front ist eine blau beleuchtete Temperaturanzeige 
integriert, die mit einem frei positionierbaren Temperatursensor verbunden ist. Der 22 cm große blau beleuchtete und regelbare Lüfter bietet perfekte 
und leise Kühlung.  
Bis zu 5 Laufwerke können in das Gehäuse eingebaut werden. Der auf der Rückseite eingebaute 120 mm Lüfter kann vorne noch zusätzlich durch 
einen 80 mm Lüfter unterstützt werden. Darüber hinaus befinden sich wabenförmige Löcher in der Rückwand, die eine leise Kühlung gewährleisten. 
Das Gehäuse ist für Micro ATX Mainboards mit 4 PCI Slots konzipiert, wobei es durch die XL-Länge auch Standard PS/2 Netzteile (wie die 
leistungsfähigen Tagan oder die leisen Seasonic Netzteile) unterstützt. In der Front sind wichtige Schnittstellen wie 2 x USB 2.0, 2 x Audio und ein IEEE 
1394 Firewire Anschluss integriert. Zwei ansprechende Seitenfenster geben die Sicht ins Innere des Gehäuses frei.  
Durch blaue Beleuchtung auch des hinteren Lüfters gut für Gamer auf LAN-Parties geeignet. 
 

 

 


